
Division 
environnementale 

Les substances per- et 
polyfluoroalkylées (PFAS) 



AGAT Laboratoires est une compagnie hautement 
spécialisée, basée au Canada, qui fournit des services 
de laboratoire à travers le monde. Avec plus de 40 ans 
d’expérience, d’un océan à l’autre, AGAT Laboratoires est 
le laboratoire Canadien le plus diversifié techniquement 
et géographiquement. Nos scientifiques sont hautement 
qualifiés et spécialisés dans les domaines de la chimie, la 
biochimie, la microbiologie, la géologie, l’ingénierie et les 
analyses spécialisées. Engagé auprès des communautés 
locales, AGAT Laboratoires vise à maintenir notre objectif 
d’un « Service au-delà de l’analyse ».

Les activités d’AGAT Laboratoires englobent 12 divisions 
scientifiques offrant une solution de services complets 
pour plusieurs types d’industries dans les secteurs de 
l’environnement, l’énergie, les ressources renouvelables, 
les métaux et minéraux, industriel, le transport, 
l’agroalimentaire et les sciences de la vie.

Notre but

Fournir un “service au-delà de l’analyse” en fournissant des 
solutions personnalisées et des résultats analytiques précis et 
exacts.

Valeurs fondamentales

• Intégrité – Nous faisons ce qu’il faut pour la bonne 
raison, en respectant notre éthique quel que soit le 
résultat, en mettant la qualité avant tout.

• Responsabilité – Nous admettons quand nous nous 
trompons et assumons nos actions.

• Respect – Nous valorisons la diversité personnelle 
tout en traitant toutes les personnes avec dignité.

• Unité – Nous nous soutenons mutuellement, 
partageons une direction commune, nous élevons et 
célébrons nos réalisations comme une seule personne.

• Innovation – Nous repoussons les limites de la 
science et de la technologie pour offrir un caractère 
unique dans nos processus, notre culture et nos 
avancées scientifiques.

• Passion – Nous débordons d’enthousiasme dans 
tout ce que nous faisons, valorisant l’environnement 
amusant et agréable dans lequel nous existons tout en 
relevant tous les défis en cours de route.

• Chimie environnementale
• Service d’essais pétroliers
• Ultra-trace et toxicologie   
• Analyse de sables bitumineux
• Analyses agricole   
•  Propriété de la roche
• Analyses alimentaires  
• Analyses de matériaux et carottes

• Géologie et pétrologie  
• Géochimie minière
• Caractérisation de réservoirs  
• Analyses de lubrifiants
• Surveillance de la qualité de l’air 
• Services géotechniques

AGAT Laboratoires se spécialise dans les secteurs scientifiques suivants :
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   PFAS dans l’environnement

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont de 
nombreuses applications industrielles et commerciales en 
raison de leur capacité à repousser l’huile et l’eau, à réduire 
la friction et leur résistance aux températures élevées. 
Revêtements antiadhésifs, applications textiles et les mousses 
extinctrices représentent certaines des utilisations les plus 
courantes des PFAS. La fabrication et l’utilisation de PFAS ont 
entrainés leur présence dans l’environnement. Les effets sur 
la santé du PFOS et du PFOA ont été largement étudiés et ils 
sont associés à plusieurs effets néfastes sur la santé. Ils sont 
très persistants dans l’environnement et bioaccumulables. 

Les sources principales de rejets de PFAS dans 
l’environnement proviennent de l’utilisation de mousses 
d’extinction aux aéroports, sur des sites militaires et de 
grandes installations industrielles comme les raffineries. Tous 
ont une formation importante en lutte contre les incendies et, 
dans certains cas, nécessitent l’application lors d’épreuves 
de feu. Après utilisation, les PFAS migrent vers le sol, les 
eaux souterraines, les eaux de surface, l’eau potable et 
éventuellement les lixiviats de sites d’enfouissement et les 
eaux usées.

Ceux que nous soutenons couramment avec les tests PFAS 
comprennent:

• Pompiers et premiers intervenants
• Agences gouvernementales
• Aéroports
• Énergie, pétrole et gaz
• Infrastructure de traitement des eaux usées
• Fabricants

   Pourquoi AGAT se distingue dans les       
   analyses de PFAS

• AGAT s’engage à être le chef de file de l’industrie 
en matière de délais d’analyse en augmentant 
continuellement notre capacité grâce à l’amélioration de 
l’efficacité des laboratoires et les investissements dans 
de nouveaux instruments.

• Notre équipe dédiée d’experts techniques se tient prête 
à fournir un soutien au projet et à s’engager dans le 
développement et l’optimisation continus de méthodes, 
assurer notre engagement indéfectible à respecter les 
objectifs de l’industrie et des clients.

• AGAT est inébranlable dans son engagement envers 
la qualité quand il s’agit de analyses de PFAS. Nous 
adhérons aux normes les plus élevées de l’industrie, 
employons des technologies de pointe et maintenons un 
processus de contrôle rigoureux pour assurer la justesse, 
la fiabilité et la précision de nos résultats d’analyse       
de PFAS.

Les substances per- et 
polyfluoroalkylées (PFAS) 



Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)  ■  4

   Méthode analytique

À la lumière des évaluations réglementaires en cours dans 
divers pays, AGAT a choisi de s’aligner sur les critères établis, 
en particulier ceux publiés par l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (US EPA), englobant plusieurs 
méthodes robustes pour l’analyse des PFAS. Cette approche 
assure que nos protocoles d’analyse des PFAS demeurent 
en harmonie avec les normes largement reconnues tout 
en promouvant la cohérence et la fiabilité de nos services 
analytiques. Les méthodes les plus récentes sont EPA 533 
pour l’eau potable et EPA 1633 pour les autres matrices. AGAT 
Laboratoires offre l’analyse de PFAS suivant les méthodes EPA 
533 et EPA 1633 et couvre l’ensemble des composés de ces  
2 méthodes.

   Accréditation

AGAT Laboratoires est accrédité par le Conseil Canadien 
des Normes pour l’analyse de PFAS par LC-MSMS pour les 
composés énumérés dans le tableau ci-dessous dans les 
échantillons d’eau et de sol.  Expansion de notre portée 
d’accréditation en 2024 afin de servir notre clientèle 
internationale.

   Regroupements

AGAT offre une liste standard de PFAS ainsi qu’une liste 
étendue de composés. La liste standard, basée sur 
l’héritage des PFAS, peut être utilisée pour rencontrer les 
critères et inclue les composés les plus étudiés de PFAS, 
particulièrement le PFOA et PFOS. La liste étendue inclue des 
précurseurs additionnels ainsi que les PFAS de la nouvelle 
génération pouvant se dégrader dans l’environnement pour 
former le PFOS et d’autres PFAS.  Elle peut être utilisée 
comme outil pour déterminer quels précurseurs sont   
présents et s’ils formeront du PFOS et d’autre PFAS.
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   Liste de composés / Capacités
Abréviations Eau (ng/L) Sol (ng/g)

Acide Perfluorobutanoïque PFBA 1.0 0.5
Acide Perfluoropentanoïque PFPeA 1.0 0.2
Acide Perfluorohexanoïque PFHxA 1.0 0.1
Acide Perfluoroheptanoïque PFHpA 1.0 0.1
Acide Perfluorooctanoïque PFOA 1.0 0.1
Acide Perfluorononanoïque PFNA 1.0 0.1
Acide Perfluorodecanoïque PFDA 1.0 0.1
Acide Perfluoroundécanoïque PFUnA 1.0 0.1
Acide Perfluorododécanoïque PFDoA 1.0 0.1
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA 1.0 0.1
Acide perfluorotétradécanoïque PFTeDA 1.0 0.1
Acide Perfluorobutanesulfonique PFBS 1.0 0.1
Acide Perfluoropentanesulfonique PFPeS 1.0 0.1
Acide Perfluorohexasulfonique (linéaire et ramifié) PFHxS 1.0 0.1
Acide Perfluoroheptanesulfonique PFHpS 1.0 0.1
Acide Perfluorooctasulfonique (linéaire et ramifié PFOS 1.0 0.1
Acide Perfluorononanesulfonique PFNS 1.0 0.1
Acide Perfluorodecanesulfonique PFDS 1.0 0.1
Acide Perfluorododécanesulfonique PFDoS 1.0 0.1
4:2 Acide fluorotélomère sulfonique 4:2-FTS 1.0 0.2
6:2 Acide fluorotélomère sulfonique 6:2-FTS) 3.0 0.1
8:2 Acide fluorotélomère sulfonique 8:2-FTS 2.0 1.0
Perfluorooctane sulfamide PFOSA 1.0 0.1
N-Méthyl perfluorooctane sulfonamide NMeFOSA 1.0 0.1
N-éthyl perfluorooctane sulfonamide NEtFOSA 1.0 0.1

N-Méthylperfluorooctane sulfonamido acide acétique 
(linéraire et ramifié) NMeFOSAA 1.0 0.1

N-Éthylperfluorooctane sulfonamido acide acétique 
(linéraire et ramifié) NEtFOSAA 1.0 0.1

N-Méthylperfluorooctanesulfonamide éthanol NMeFOSE 3.0 1.0
N-éthylperfluorooctane sulfonamide éthanol NEtFOSE 4.0 1.0
Oxyde d’hexafluoropropylène acide dimère HFPO-DA 1.0 0.2
Acide 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoïque ADONA 1.0 0.1
9-chloro-hexa-décafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate 9Cl-PF3ONS 1.0 0.1
11-Chloro-eicosa-fluoro-3-oxaundécane-1-sulfonate 11-Cl-PF3OUdS 1.0 0.1
Acide Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonique 3:3FTCA 2.0 1.0
3:3 Acide fluorotélomère carboxylique 5:3FTCA 6.0 1.0
5:3 Acide fluorotélomère carboxylique 7:3FTCA 6.0 1.0
7:3 Acide fluorotélomère carboxylique PFEESA 1.0 0.1
10:2 Acide fluorotélomère sulfonique PFMPA 1.0 0.1
Acide 2H-perfluoro-octènoïque PFMBA 1.0 0.1
Acide 2H-perfluoro-décènoïque NFDHA 3.0 1.0
Acide 2H-Perfluoro-dodécènoïque FHUEA 2.0 0.1
2H-perfluoro-decanoic acid FOUEA 2.0 0.1
2H-Perfluoro-dodecanoic acid FDUEA 1.0 0.2
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    Échantillonnage sur le terrain

Compte tenu de la nature omniprésente des PFAS, le matériel 
et la procédure normalement utilisée pour l’échantillonnage 
environnemental peut causer une contamination croisée 
lors de la collecte d’échantillons. Voici plusieurs points 
à considérer. Il est important de planifier le prélèvement 
d’échantillons à l’avance ainsi que les moyens de réduire au 
minimum le risque de contamination croisée.  

   Considérations lors de l’échantillonnage

• Évitez les vêtements traités avec des vêtements résistants 
à l’eau, vêtements imperméables et/ou traités contre les 
taches. (c.-à-d. Gore-Tex, Tyvek). Vêtements imperméables 
fabriqués avec du polyuréthane, PVC, caoutchouc ou 
néoprène est recommandé.

• Le polypropylène, le silicone, l’acier inoxydable, 
le nylon, l’acétate, les matériaux en coton et les 
pièces d’équipement peuvent être utilisés pendant 
l’échantillonnage.

• Les échantillons ne doivent pas être en contact avec 
aucun verre ni le polyéthylène basse densité (LDPE).

• Vêtements en fibres naturelles de préférence.

• Les vêtements doivent être bien lavés, pas neufs et sans 
trace de savons à lessive ou assouplissant. Le rinçage à 
l’eau est recommandé avant le séchage.

• Les cahiers de notes résistant à l’eau ne sont PAS 
autorisés sur place. De plus, les stylos sans gel ou 
marqueurs ne sont pas recommandés.

• Des gants en nitrile sans poudre doivent être utilisés 
abondamment et changés à CHAQUE étape, y compris 
mais sans s’y limiter, la décontamination, la manipulation, 
l’échantillonnage, l’échantillonnage de blanc, etc.

• Évitez les cosmétiques, les hydratants, les parfums 
et les crèmes. Les écrans solaires et les insectifuges 
doivent tous être appliqués à l’extérieur de la zone 
d’échantillonnage lorsque nécessaire et de préférence 
au moins une demi-heure avant l’échantillonnage. Les 
mains doivent être bien lavées après application d’écrans 
solaires et d’insectifuges.

• Éviter les emballages alimentaires sur le site 
d’échantillonnage.

   
   Matériel d’échantillonnage

• Demandez tous les contenants, eau de rinçage 
d’équipements au laboratoire

• Il est recommandé de préparer un blanc de terrain, 
un blanc de transport, un blanc d’équipements et 
suffisamment de contenant pour des duplicatas pour  
votre programme d’échantillonnage.

• Contenants d’échantillonnage en polyéthylène haute 
densité (HDPE) et des pots avec des couvercles sans  
téflon doivent être utilisés.

• De l’eau sans PFAS est disponible sur demande chez AGAT

• N’utilisez pas de blocs de glace chimiques (ice pack).

Pour plus d’informations, SVP communiquez avec votre 
représentant d’AGAT désigné ou à info@agatlabs.com

Matrice Contenant Volume Entreposage Délai de 
conservation

Eau potable Bouteille HDPE* 500 mL** 4°C 28 jours 

Eau usée Bouteille HDPE* 500 mL 4°C 28 jours

Eau souterraine Bouteille HDPE* 500 mL 4°C 28 jours

Eau de surface Bouteille HDPE* 500 mL 4°C 28 jours

Boue Pot HDPE 250 mL 4°C 28 jours

Sol Pot HDPE 250 mL 4°C 28 jours

Sédiment Pot HDPE 250 mL 4°C 28 jours

   Contenants et délais de conservation (aucun contenant ne doit avoir de couvercle avec revêtement de téflon)

*HDPE: Polyétylène à haute densité. Le matériel d’échantillonnage doit être fourni par le laboratoire afin d’assurer l’absence de PFAS.
** Contient 1g/L d’acétate d’ammonium comme agent de conservation.
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   Notes:



Visitez-nous sur

et apprenez-en plus sur notre vaste 
gamme de services de laboratoire.


